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Схема работы сигнализатора уровня LC-SPS/RADAR: 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ 

 

Радарный сигнализатор уровня LC-SPS/RADAR (далее — прибор) предназначен для 

непрерывного бесконтактного измерения уровня жидких сред в резервуарах, отстойниках 

и приѐмных ѐмкостях канализационных насосных станций (КНС). 

 

Прибор обеспечивает: 

 

· Отображение текущего уровня жидкости в сантиметрах на встроенном дисплее. 

· Управление насосными агрегатами по заданным уровням – до 5 статических уровней. 

· Контроль и индикацию состояния датчиков и исполнительных устройств. 

· Выдачу аварийных сигналов (световая индикация, «сухие контакты» реле) при 

достижении критических уровней. 

· Возможность отправки аварийных SMS-сообщений на заданные номера телефонов (при 

установке SIM-карты оператора сотовой связи). 

 

Прибор построен на базе микропроцессорного блока и радарного датчика, что 

обеспечивает высокую точность измерений независимо от плотности, температуры, 

вязкости жидкости, наличия пара, пыли или пены на поверхности. 

 

--- 

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

2.1. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ 

 

Параметр Значение 

Материал корпуса Стекловолокно 

Степень защиты корпуса IP66 

Напряжение питания 230 В AC ±10%  

Потребляемая мощность не более 200 Вт 

Тип выходных контактов реле «Сухой контакт», перекидной 

Коммутируемая нагрузка реле 250 В AC / 5 А (AC), 30 В DC / 5 А 

Габаритные размеры 335 x 417 x 200 мм 

Температура окружающей среды -5°С…+50°С 

Дисплей LED/ЖК 

 

2.2. РАДАРНЫЙ ДАТЧИК 

 

Параметр Значение 

Тип датчика Радарный  

Диапазон измерения 0 - 7 м 

Точность измерения ± 1 мм 

Материал корпуса пластик ПВХ и Нержавеющая сталь 

Степень защиты корпуса IP68  

Длина кабеля до блока управления до 250 м 

Максимальная температура среды не вы -5°С…+50°С 

 

--- 
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3. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 

№ п/п Наименование Кол. 

1 Сигнализатор уровня  1 шт. 

2 Датчик уровня радарный  1 шт. 

3 Монтажный кронштейн для датчика 1 шт. 

4 Антенна GSM 1 шт. 

5 Паспорт устройства 1 шт. 

 

--- 

 

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА 

 

Принцип действия прибора основан на измерении времени прохождения радиосигнала от 

датчика до поверхности жидкости и обратно. Полученное значение преобразуется в 

цифровой код и отображается на дисплее в сантиметрах. В последствии сигнал 

дискретизируется на 5 условных уровней (задаваемых оператором на табло сигнализатора 

уровня) и выдаются сигналы типа «сухой контакт» в цепи управления насосами, либо 

иными устройствами автоматизации. 

 

Блок управления сравнивает измеренный уровень с запрограммированными уставками и 

включает/отключает соответствующие сигналы по заданной логике. 

 

Сигнализация: 

· Нормальный режим: На дисплее отображается текущий уровень. Выходные реле 

сигналов (или насосов) работают по заданным уставкам. 

· Аварийный режим: При достижении запрограммированного аварийного уровня 

(например, переполнения или осушения) на дисплей выводится предупреждение, 

срабатывает аварийное реле, и, при наличии разрешения в настройках аварийных 

ситуаций, начинается рассылка SMS-сообщений на заданные номера в сигнализатор 

уровня. 

 

--- 

 

5. НАСТРОЙКА ЧЕРЕЗ ПУЛЬТ ОПЕРАТОРА (ДИСПЛЕЙ) 

 

Настройка всех параметров прибора осуществляется с помощью лицевой панели 

управления. 

 

5.1. ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ 

 

При первом включении на дисплее последовательно появляются запросы на ввод 

количества уставок и их значений. 

 

5.1.1. Ввод количества уставок 

На дисплее отобразится 0. Необходимо ввести количество требуемых уровней (от 1 до 5). 

 

1. Зажмите кнопку SET на 3 секунды, чтобы войти в главное меню. 

2. Кнопками «Стрелка вверх/вниз» выберите параметр F1 --, нажмите OK. 

3. Выберите параметр F102, нажмите OK. 
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4. Кнопками «Стрелка» установите значение -1, нажмите OK. 

5. Дважды нажмите SET для выхода из меню. 

6. Кнопками «Стрелка» введите нужное количество уровней (1–5), нажмите OK. 

 

5.1.2. Ввод уставок (Уровни 1–5) 

После ввода количества, на дисплее последовательно появятся запросы 1, 2, 3 и т.д. Для 

каждого необходимо ввести значение уровня в сантиметрах (например, 200 означает 2.00 

м). 

 

Для ввода каждого значения повторите п. 5.1.1. 

После сохранения последнего уровня устройство сохранит настройки в 

энергонезависимую память. 

 

5.2. РЕЖИМ НАСТРОЙКИ (ПОСЛЕ ПЕРВОГО ВКЛЮЧЕНИЯ) 

 

Для изменения параметров необходимо войти в режим настройки и ввести 

соответствующий код операции. 

 

5.2.1. Базовая процедура доступа к операциям 

 

1. Зажмите SET на 3 секунды. Выберите F1 -- → F102 → выберите значение -1, нажмите 

OK. Дважды нажмите SET для выхода. Дисплей перейдет в режим ввода кода. 

2. Кнопками «Стрелка» введите код нужной операции из списка ниже (например, 1010) и 

нажмите OK. 

3. Следуйте инструкциям для конкретного кода. 

 

5.3. СПИСОК КОДОВ И ИНСТРУКЦИЙ 

 

· Изменение уставок: код 1010 

  Позволяет полностью перенастроить количество и значения уровней, аналогично 

первому включению. После ввода кода на экране появится 0. Введите количество уровней 

и далее их значения в см. 

· Управление датчиками уровня: код 1000 

  Служит для принудительного включения/отключения датчиков (входов DI1–DI4) для 

проверки. На дисплей выводится маска состояния. 

  · 110 – вкл. датчик 1. 

  · 100 – выкл. датчик 1. 

  · 210 – вкл. датчик 2. 

  · 200 – выкл. датчик 2. (И так далее до датчика 4). 

  · 2000 – выход из режима. 

· Настройка гистерезиса (задержки): код 1016 

  Определяет задержку на включение/выключение насосов в секундах (по умолчанию 1 

сек.). 

  После ввода кода и нажатия OK отобразится текущее значение. Введите новое значение 

в секундах, нажмите OK. 

· Настройка аварийных уровней: код 1009 

  Позволяет задать, достижение каких уставок приводит к аварийной блокировке насосов. 

Отображается маска из 5 цифр (уровни 1...5 справа налево). 

  · 110 – сделать уровень 1 аварийным. 

  · 100 – снять признак аварии с уровня 1. 
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  · 210 – сделать уровень 2 аварийным. 

  · 200 – снять признак аварии с уровня 2. (И так далее до уровня 5). 

  · 2000 – выход из режима. 

· Настройка телефонных номеров (SMS): коды 1011–1015 

  Номер разбивается на три части: 1-й (4 цифры), 2-й (4 цифры), 3-й (последние 2 цифры). 

  · Введите код 1011 для Телефона 1, 1012 для Телефона 2 и т.д. 

  · Первые 4 цифры: 1XXXX (например, 19260). 

  · Вторые 4 цифры: 2XXXX (например, 27215). 

  · Последние 2 цифры: 3XXXX, где значение — последние две цифры (например, 30054). 

  · Удаление номера: используйте коды 1101 (для тел. 1), 1102 (для тел. 2) и т.д. 

· Проверка/ввод PIN-кода SIM-карты: код 1008 

  · Сообщение 7000 — PIN не требуется, выход — 2000. 

  · Сообщение 7001 — требуется PIN. Введите 4-значный PIN, нажмите OK. При успехе 

появится 7000. 

  · Сообщение 7002 — SIM-карта не обнаружена. 

 

5.4. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ОТОБРАЖАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ (F102) 

Позволяет выбрать, что отображается на дисплее в рабочем режиме. 

Для изменения: зажмите SET → F1 -- → F102 → выберите значение из таблицы → OK → 

дважды SET. 

 

Таблица значений F102: 

 

Знач. Отображаемая информация 

0 Текущий уровень воды (см) 

1 Состояние входа DI1 / выхода DO1 

2 Состояние входа DI2 / выхода DO2 

3–7 ... (аналогично для DI/DO 3–7) 

8–12 Заданные значения уставок 1–5 

13–15 Телефон 1 (части номера) 

16–18 Телефон 2 (части номера) 

19–21 Телефон 3 (части номера) 

22–24 Телефон 4 (части номера) 

25–27 Телефон 5 (части номера) 

 

--- 

 

6. МОНТАЖ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

 

1. Установка датчика. Закрепите радарный датчик на монтажном кронштейне так, чтобы 

его антенна (белый колпачок снизу датчика) была направлена перпендикулярно 

поверхности жидкости. Убедитесь, что в зоне измерения нет препятствий (лестниц, труб, 

мешалок). 

2. Установка блока управления. Закрепите блок в удобном для наблюдения месте внутри 

помещения, или под навесом (при обязательном соблюдении температурных режимов, 

описанных выше). 

3. Подключения. Выполните электрические соединения согласно схеме подключения на 

корпусе блока. Кабели питания, связи с датчиком и управления насосами должны быть 

проложены раздельно. 

4. Заземление. Корпуса блока и датчика должны быть надежно заземлены. 
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5. Первый запуск. Подайте питание и выполните настройку согласно разделу 5. 

 

--- 

 

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

Прибор не требует частого обслуживания. Рекомендуется: 

 

· Визуальный осмотр: Не реже 1 раза в 6 месяцев проверять целостность корпуса, кабелей 

и креплений. 

· Очистка антенны: Периодически (частота зависит от условий) очищать излучающую 

поверхность антенны датчика от загрязнений, налипшей грязи или конденсата мягкой 

ветошью. Сильное загрязнение может искажать показания. 

 

--- 

 

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

Срок гарантии на прибор составляет 36 месяцев с даты продажи при соблюдении правил 

эксплуатации, транспортировки и хранения. 

 

Гарантия не распространяется на: 

· Механические повреждения. 

· Приборы со следами несанкционированного ремонта или вскрытия. 

· Дефекты, возникшие из-за неправильного монтажа или эксплуатации с нарушением 

требований настоящего паспорта. 

· Повреждения в результате стихийных бедствий (удар молнии, затопление и т.п.). 

 

--- 

 

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ 

 

Сигнализатор уровня радарный LC-SPS/RADAR: 

 

Заводской номер: ______ 

Соответствует технической документации и признан годным для эксплуатации. 

 

Дата приѐмки: «__» __ 20 г. 

 

Подпись ОТК: ______ 

 

М.П. 


